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TICEM iLERI YAPI TEKNOLOJILERI
Adres: ITU Ayazaga Kampiisii Kuzey Yolu Ar1 1
Teknokent No:17 Maslak/ Istanbul
Tel: 0212 276 5276
Faks: 0212 276 62 65

DENEY RAPORU / TEST REPORT

Rapor No / Report No. R.20.220.0076

Miisterinin Ad1/ Adresi Lentosan Yap1 Teknolojileri A.S. . L
Customer Name / Address Kaleigi Mh. Gokgeali Cd. No:39/1 Catalca/Istanbul/TURKIYE
Uretici .

Mt Lentosan Yapi Teknolojileri A.S.

Teklif Numarasi

Order No. LU

Numunenin Tarifi / 25x20x125 cm

Numune Kabul Tarihi 10x10x10 cm

Identity of the Sample / Date of | 10x10x2 em

Sample Acceptance 30x30x2 em L1~ Hafif Gézenekli Beton Lento / 12.03.2020

Cevre Kosullan

o L)
Environmental conditions 21°C, %67 Rh

Kullamlan Metot / Deney
Talimati
Test Method / Test Instructions

TS EN 845-2+A1, TS EN 772-11, TS EN 12572, TS EN 1745, EN 990, EN
13501-1

Aciklamalar
Remarks

?:'r'ﬁlyl:‘r ASmIEY YErve PTT Evleri Mah. Zerdali Cikmazi Sok. No:8 Sartyer / ISTANBUL / TURKIYE

Dates and Place of Test 12.05.2020-01.07.2020

Tarih Genel Miidiir
Date General Manager
01.07.2020 Dog. Dr. Bekir Yilmaz PEKMEZCi

Ingaat i\ik\sek Mﬁhem
\1/', v
Bu raporda sunulan sonuglar, miisteri tarafindan temin edilen ve teste tabi tutulan matzernr emi

ozelliklerini temsil eder.
The results presented in this report represent the properties of tested material or system delive

2V customay.
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Lentosan Yapi Teknolojileri A.S.

Bagvurunuzda belirttiginiz firmaniza ait L1- Hafif gozenekli beton lento olarak belirttiginiz
numunelerin {izerinde talep etmis oldugunuz Tablo 1°de verilen deneyler gergeklestirilmistir.
Deneyler TS EN 845-2+A1 standard: esaslarina gore gergeklestirilmistir. Deney detaylari ve
deneylerden elde edilen sonuglar bu raporda verilmektedir. Numune Resim 1°de verilmistir.

Deney numunelerine ait ¢ekilen resimler Ek’ te verilmistir.

Tablo 1. Deney listesi

Deney Listesi Numune Ebatlari (cm)
Kilcal su emme 10x10x10
Su buhari gecirgenligi 10x10x2
Isil iletkenlik 30x30x2
Korozyona direng 25x120x125
Yangina tepki deneyi 10x10x2

Resim 1. L1- Hafif gézenekli beton lento numunesi

Laboratuvar Teknik Laboratuvar Teknik Laboratuvar Miidiir Laboratuvar Mudiirti
Personeli Personeli Yardimeisi Kontrol Eden /
Deneyi Yapan / Tested | Deneyi Yapan/ Tested | Deneyi Yapan / Tested Controlled by
by Technical Personnel: | by Technical Personnel: by Laboratory Laboratory Manager:
Sercan Mehmet GOKPINAR Manager 4§SiStH-t: Burak YORULI\@QZ
BAYRAKTUTAR 1 /EQ I\ A |
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1. Deneysel Calismalar

1. 1. Kilcal su emme

Boyut tayinleri TS EN 845-2+A1 standardinda belirtilen TS EN 772-11 standard: esaslarina
gore gergeklestirilmistir. Numuneler 70 °C sicakliktaki etiivde numunedeki kiitle degisimi
toplam kiitlenin %0,1’inden az oldugu zamana kadar 24 saat bekletilmigtir. Etiivden ¢ikarilan
numuneler oda sicakliginda sogumaya birakilmigtir. Numuneler test siiresince 5 mm suya
batinlmig vaziyette beklenilmistir. Deney tamamlandiktan sonra numuneler sudan cikarilarak
ylzeyleri kurulanip tartilmistir. Kilcal su emme sonuglari Tablo 2’de verilmistir. Deney

esnasinda gekilen fotograf Resim 2’de verilmistir.

Tablo 2. Kilcal su emme deneyi sonuclar

Cw,s
Numune | g/(m?*s"5)
1 24.95
2 21,64
3 27,43
4 26,05
5 26,19
Ort. 25,25
Laboratuvar Teknik Laboratuvar Teknik Laboratuvar Miidiir Laboratuvar Miidiirii
Personeli Personeli Yardmeisi Kontrol Eden /
Deneyi Yapan / Tested | Deneyi Yapan / Tested Deneyi Yapan / Tested Controlled by
by Technical Personnel: | by T echnical Personnel: by Laboratory Laboratory Manager:
Sercan Mehmet GOKPINAR | Manager Assisigpt: Burak YORULMAZ

BAYRAKTUTAR

I | Y
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Resim 2. L1- Hafif g6zenekli beton lento numunesi

1.2.  Su buhan gecirgenligi

Egilme direnci deneyleri TS EN 845-2+A1 standardinda belirtilen TS EN 12572 standard:

esaslarina gore gerceklestirilmistir. Deney diizenegi Resim 3’te verilmigtir. Deneyden elde

edilen sonuglar Tablo 3’te verilmistir.

Tablo 3. Su buhari gecirgeniligi deneyi sonuglar

Numune W Z 5 n
G (kg/s) (kg/(mz.s.Pa)) (mz.s.Pa/kg) (kg/(m.s.Pa))
P1 3,48E-08 | 3,02418E-09 330668263,5 |3,02418E-11 6,45
P2 3,54E-08 | 3,07851E-09 324832941,2 |3,07851E-11 6,33
P3 3,54E-08 | 3,07851E-09 324832941,2 |3,07851E-11 6,33
P4 3,67E-08 | 3,18716E-09 313759090,9 |3,18716E-11 6,12
P5 3,16E-08 | 2,74651E-09 364098461,5 |2,74651E-11 7,09
Laboratuvar Teknik Laboratuvar Teknik Laboratuvar Miidiir Laboratuvar Mudiiri
Personeli Personeli Yardimeist Kontrol Eden /
Deneyi Yapan / Tested | Deneyi Yapan / Tested Deneyi Yapan / Tested Controlled by
by Technical Personnel: | by Techn ica{ .Personnel: by Laboratory Laboratory Manager:
Sercan Mehmet GOKPINAR |  Manager Assigtant: | Burak YORULMAZ
BAYRAKTUTAR Faflh GUIER k N
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Resim 3. L1- Hafif gozenekli beton lento numunesi

1.3.  Isil iletkenlik deneyi

Isil iletkenlik deneyi TS EN 845-2+A1 standardinda belirtilen TS EN 1745 standard: esaslarina

gore gergeklestirilmistir. Deneyden elde edilen sonuglar Tablo 4°te verilmistir.

Tablo 4. Isil iletkenlik deneyi sonuglar

Kopiik Lento | K3k | o) | 2 oWimko)
(mm)
1 20,6 6,42 0,132
2 20,6 4,72 0,121
3 20,6 4,56 O.112
Laboratuvar Teknik Laboratuvar Teknik Laboratuvar Muidiir Laboratuvar Miidiiri
Personeli Personeli Yardimeist Kontrol Eden /
Deneyi Yapan / Tested | Deneyi Yapan / Tested | Deneyi Yapan / Tested Controlled by
by Technical Personnel: | by T echnical Personnel: by Laboratory Laboratory Manager:
Sercan Mehmet GOKPINAR |  Mangger Assistant: ur Y(RRU MPﬁZ
BAYRAKTUTAR L\ |
A b J
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1.4.

Korozyona kars: diren¢ deneyi

Numunenin korozyona kars1 direng deneyi TS EN 845-2+A1 standardinda belirtilen EN 990

standard1 esaslarina gore gergeklestirilmistir. Deney sonuglar1 TS EN 12602 madde 5.3.3°e

gore degerlendirilmigtir. Numunenin korozyona karsi dayamim smifi G olarak belirlenmistir.

Resim 3. L2- Hafif stirenli beton lento donati korozyona direng deneyi a) 6ncesi ve b) sonrasi

Laboratuvar Teknik Laboratuvar Teknik Laboratuvar Mudiir Laboratuvar Midurt
Personeli Personeli Yardimcist Kontrol Eden /
Deneyi Yapan / Tested | Deneyi Yapan/ Tested | Deneyi Yapan / Tested Controlled by
by Technical Personnel: | by T echnical Personnel: by Laborato Laboratory Manager:
Sercan Mehmet GOKPINAR Manager Assiffant: Burak YORULMAZ
BAYRAKTUTAR h GUEHR % .
F= |
&
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1.5.  Yangna tepki deneyi

Yangma tepki deneyi EN ISO 1182 ve EN ISO 1716 esaslarina gore yapilmistir. Deney
sonuglart EN 13501-1 standard: esaslarina gore degerlendirilmis lento numunesinin A1 siifi

oldugu belirlenmistir. Lento numunesi asagida verilen kriterleri saglamistir.

Toplam yanma 1s1s1 PCS < 2,0 MJ/kg,

Sicaklik degisimi (artis) AT <30 °C,
Kiitle degisimi (kayb1) Am < 50 %,

Tutugma siiresi tf = 0 s.

Resim 4. L1- Hafif g6zenekli beton lento yangina tepki deneyi a) dncesi ve b) sonrast

Laboratuvar Teknik Laboratuvar Teknik Laboratuvar Miidir Laboratuvar Mudiirii
Personeli Personeli Yardimeisi Kontrol Eden /
Deneyi Yapan / Tested | Deneyi Yapan/ Tested | Deneyi Yapan / Tested Controlled by
by Technical Personnel: | by Techn ical Personnel: by Laboratory Laboratory Manager:
Sercan Mehmet GOKPINAR | Manager Assistapy: Burak YORULMAZ
BAYRAKTUTAR Fatf GULE /%w
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